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SIROKY SORTIMENT
ZARIADENI

vyrobca systémov WOLF ponuka idealne rieSenia pre obcianske

a priemyselné novostavby ako aj na sanacie/modernizacie stavieb.
Program regulacii WOLF splifia véetky poZiadavky na tepelny komfort.
Zariadenia sa jednoducho obsluhuju, Setria energiu a spolahlivo funguju.
Termickeé solarne systémy sa daju v kratkom case integrovat aj

do jestvujlcich zariadeni.

Zariadenia WOLF su bezproblémoveé a rychlo sa montuju a lahko sa udrziavaju.
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vyberatelny plastovy krizovo-protiprudovy doskovy
vymennik tepla

stupen rekuperacie tepla do 99 % o

samostatné ventilatory v privode a odvode
vzduchu s plynulou regulaciou, nizkou spotrebou
energie vdaka jednosmernym EC ventilatorom

Regulacia Constant Flow so skutoénym riadenim
objemového prietoku udrziava konstantny prietok
vzduchu pri vSetkych zvolenych otackach ven-
tilatora. Tym sa dosahuje trvalo vysoka Géinnost a
minimalizuje sa vyregulovanie.

automaticka protimrazova regulacia pontka
optimalnu ochranu proti ndémraze

jednotka nakablovana s konektorovymi spojmi,
signalizacia vymeny filtra na 4-stupfovom spinaci
BM-2, hlasovy asistent Amazon Alexa

o



¢isty cerstvy vzduch bez pelu - vetranie pri zatvorenych
oknach, bez hluku z ulice (nielen pre alergikov]

VETRANIA OBYTNYCH
" PRIESTOROV
WOLF

CWL-2 / CWL EXCELLENT

C Standardné moznosti pripojenia snimaca
kvality vzduchu, snimaca vlhkosti, elektrického
predhrievacieho a dohrievacieho registra

Softvér na navrh jednotiek

CWL - z‘g"mﬂ ung

- Softvér zaloZzeny na DIN 1946-6.

- Mimoriadne vysoky pouZivatel'sky komfort umoznuje vo velmi kratkom ¢ase ¢ase odborne
spolahlivy vypocet prietoku vzduchu.

- Softver navySe poskytuje kompletny stpis materialu, aktualnu ponuku, rozsiahle doplnkove
informacie a zaroven zostavi kompletnu koncepciu vetrania podla DIN 1946-6.

- Na stiahnutie na www.wolf.eu
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VETRANIE OBYTNYCH PRIESTOROV

VARIANTY JEDNOTIEK

VETRANIE OBYTNYCH

PRIESTOROV
Max. vzduchovy vykon m®/h
Spésob montaze na stenu
na strop
na podlahu

Ovladaci panel
Dialkové ovladanie BM-2

4-stupnovy spinac

Bajpas integrovany

El. predhrievaci register integrovany

prislusenstvo

Hydr. dohrievaci register prislusenstvo
El. dohrievaci register prislusenstvo

Entalpicky vymennik tepla prislusenstvo

Snimac kvality vzduchu, prislusenstvo
vihkosti a CO,

Certifikat pasivneho domu

Schvalenie DIBt

VSEOBECNE INFORMACIE

CWL-180
Excellent

180

Jednotky so vzduchovym vykonom 50 - 400 m?/h.
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Vhodné do rodinnych a bytovych domov, aj do kancelarii a bytov.

CWL-400
Excellent

400

CWL-T-300
Excellent

300
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CWL-F-150
Excellent

150
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CWL-F-300
Excellent

300
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CWL-D-70
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vyziadané

Jednotka vetrania obytnych priestorov CWL Excellent s rekuperaciou tepla odsava z kuchyne, kipelne a WC opotrebovany vzduch, ktory odovzda
teplo v krizovo-protipridovom doskovom vymenniku tepla a je odvadzany do okolia.

Jednotka zaroven nasava cerstvy vonkajsi vzduch, ktory filtrom vy€isti, v krizovo-protipridovom doskovom vymenniku tepla ho zohreje a privadza
do prislusnych miestnosti, napr. do obyvacky, spalne a detskej izby.
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MOZNOSTI PRIPOJENIA

VETRANIE OBYTNYCH PRIESTOROV

CWL-180 EXCELLENT

Aby sa dali riesit rozne montazne situacie, WOLF ponuka jednotku s 2 rdznymi moznostami

pripojenia:
praveé vyhotovenie 4/0 R

lavé vyhotovenie 4/0 L

Revizne dvierka na Udrzbu filtra sa daju otvarat podla potreby dolava alebo doprava.

TECHNICKE UDAJE
k= b= 1
(T Ky

Poloha pripojok privodu a odvodu vzduchu, odpadového a vonkajsieho vzduchu je zobrazena dole

na prislusnych obrazkoch.

CWL EXCELLENT
Trieda energetickej efektivnosti
0bj. prietok vzduchu pri 150 Pa mé/h
Stupen rekuperacie tepla, maximalny %
Stupen rekuperéacie tepla podla ErP %
Specificky prikon (SPI] podla ErP W/m?®/h
Rozmery
priemer kanalovej pripojky mm
vyska mm
Sirka mm
hibka mm
Filtre
Uginnik Cos¢
Elektricky prikon W
Elektricky prikon W
(bez predhrievacieho registra)
Hmotnost kg
Krytie IP

Elektrické pripojenie

3 A min. s dvoma snimagmi

Pripojenie 4/0 L [vlavo)

©

e
<&

180

180
92
82

0,31

125
600
560
315
ISO Coarse 60 % (G4])
ou44-0,52
16 -132

64
(pri 150m®/h a 100 Pa)

25

30
230V/50Hz

1 privod vzduchu [do obytnych miestnosti] 3 odvod vzduchu (z obytnych miestnosti]) 5 elektricka pripojka

2 odpadovy vzduch (do vonkajsieho prostr.) 4 vonkajsi vzduch (zvonka)

Typ ‘ A B C
CWL-180 Excellent R/L ‘ 213 77 125

D
560

6 pripojka na odvod kondenzatu
H I ] K L M
600 168 248 290 145 315
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VETRANIE OBYTNYCH PRIESTOROV
CWL-2-325/400
TECHNICKE UDAJE

bajpas je inStalovany Standardne

Standardne je zabudovany aj elektricky predhrievaci register 1000 W

vratane sifon s guléckou

K dispozicii aj s Entalpickym nahradnikom tepla na rekuperaciu vihkosti

Trieda energetickej efektivnosti ¥

0bj. prietok vzduchu pri 150 Pa
Stupen rekuperacie tepla, maximalny
Stupen rekuperacie tepla podla ErP
Stupen rekuperéacie tepla podla PHI?
Specificky prikon (SPI) podla ErP
Specificky prikon (SPI) podla PHI?
Rozmery

priemer kanalovej pripojky

vySka

Sirka

hibka
Filtre

Uginnik
Elektricky prikon

Elektricky prikon
(bez predhrievacieho registra)

Hmotnost
Krytie
Elektrické pripojenie

U A*min. s dvoma snimagmi

Pripojenie 4/0 L
Pripojenie 4/0 RL Enthalpie

1 privod vzduchu [do obytnych miestnosti]
2 odpadovy vzduch [do vonkajSieho prostr.)
3 odvod vzduchu (z obytnych miestnosti)
4 vonkajsi vzduch [zvonka)

Typ A B
CWL-2-325 410 130
CWL-2-400 410 130

CwL-2

mé3/h

O/D

0/0

O/D
W/m?/h
W/m?/h

mm
mm
mm
mm

Coso
W

W

kg
IP

120
120

325 400
LA LA

325 400
98 99

91 92

91 90

0,15 0,16
0,21 0,22
160 180
650 650
750 750
560 560

ISO Coarse 60% (G4)
(ePM1 50 % (F?] ako
prislusenstvo)

ISO Coarse 60 % (G4)
(ePM1 50% (F?] ako
prislusenstvo])

0,34 -0,54 0,27-0,56
6 - 145 8-178
yz2 87
(pri 225m?3/h a 100 Pa) (pri 300 m3/h a 140 Pa)
37 38,5
30 30
230V /50Hz 230V /50Hz

2 PHI = Passivhaus Institut (Institdt pasivnych stavieb, Nemecko)

Pripojenie 4/0 R
Pripojenie 4/0 R Enthalpie

5 elektricka pripojka
6 pripojka na odvod kondenzatu
7 odvadzany vzduch
8 na vonkajsi vzduch

D E F G H |
45 270 510 560 650 750
45 270 510 560 650 750

CU/S



bajpas je inStalovany Standardne

VETRANIE OBYTNYCH PRIESTOROV
CWL-300/400 EXCELLENT
TECHNICKE UDAJE

s [ ==

Standardne je zabudovany aj elektricky predhrievaci register 1000 W

CWL EXCELLENT

Trieda energetickej efektivnosti ¥

0bj. prietok vzduchu pri 150 Pa
Stupen rekuperacie tepla, maximalny
Stupen rekuperacie tepla podla ErP
Stupen rekuperacie tepla podla PHI?
Specificky prikon (SPI] podla ErP
Specificky prikon [SPI) podla PHI?

Rozmery
priemer kanalovej pripojky
vySka
Sirka
hlbka
Filtre

Uginnik
Elektricky prikon

Elektricky prikon
(bez predhrievacieho registra)

Hmotnost
Krytie
Elektrické pripojenie

U A*min, s dvoma snimagmi

Pripojenie 4/0 R

1 privod vzduchu [do obytnych miestnosti]
2 odpadovy vzduch (do vonkajSieho prostr.]) 4 vonkajsi vzduch (zvonka)

Typ |
CWL-300/400 Excellent R
CWL-300/400 Excellent L

mé/h

0/0

O/D

O/D
W/m?®/h
W/m®/h

kg
IP

300 400
| (A (A
300 400
89 93
86 85
84 84
0,21 0,24
0,26 0,29
160 180
765 765
677 677
564 564

ISO Coarse 60 % (G4)
(ePM1 50 % (F7?) ako
prislugenstvo)

ISO Coarse 60 % (G4)
(ePM1 50 % (F7?) ako
prisluSenstvo)

0,37 - 0,50 0,38 - 0,61
3-138 3-172
58 W 84w
(pri 225 m®/h a 100 Pa]) (pri 300 m3/h a 100 Pa)
38 38
30 30
230V/50 Hz 230 V/50Hz

2 PHI = Passivhaus Institut [Institdt pasivnych stavieb, Nemecko)

Pripojenie 2/2 R

A B C
388 138 138
388 138 138

3 odvod vzduchu (z obytnych miestnosti)

Pripojenie 4/0 L

Pripojenie 2/2 L

5 elektricka pripojka
6 pripojka na odvod kondenzatu

D G H I ] K L
677 45 765 198 397 526 564
677 45 765 328 280 526 564
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VETRANIE OBYTNYCH PRIESTOROV

CWL-T-300 EXCELLENT
TECHNICKE UDAJE

CWL-T EXCELLENT 300

Trieda energetickej efektivnosti ¥ ‘ _
0bj. prietok vzduchu pri 150 Pa m3/h 300
Stupen rekuperacie tepla, maximalny % 93
Stupen rekuperacie tepla podla ErP % 85
Stupen rekuperéacie tepla podla PHI? % 84
Specificky prikon (SPI) podla ErP W/mé/h 0,22
Specificky prikon (SPI) podla PHI? W/m3/h 0,28
Rozmery

priemer kanalovej pripojky mm 160

vySka mm 12875

Sirka mm 475

hibka mm 585
Filter ISO Coarse 60 % (G4) ([ePM1

50 % (F7?) ako prislusenstvo])

Uginnik Cos @ 0,32-043
Elektricky prikon W 10 - 164
Elektricky prikon W 86
(bez predhrievacieho registra) (pri 225m?3/h a 100 Pa)
Hmotnost kg 50
Krytie IP 20
Elektrické pripojenie 230 V/50Hz

U A*s min. dvoma snimagmi
Varianty instalacie

volitelne nalavo alebo napravo
od zdroja tepla

v kombinacii s olejovym
kondenzacnym kotlom

v kombinacii s plynovym
kondenzacnym kotlom CGS-2

2 PHI = Passivhaus Institut (InStitut pasivnych stavieb, Nemecko])

v kombinacii so splitovym
tepelnym cerpadlom

TOB BWL-1S
A lprivod vzduchu (do obytnych miestnosti]
2 odpadovy vzduch (do vonkajsieho prostredia)
3 odvod vzduchu (z obytnych miestnosti)
4 vonkajsi vzduch (zvonka)
5 elektricka pripojka
6 pripojka na odvod kondenzatu
%
pripojenie 4/0 L
Typ ‘ A B C D E F
CWL-T-300 Excellent ‘ 1287,5 47?75 585 160 goy 201

pripojenie 4/0 L

- vyberatelhy kriZzovo-
protiprddovy doskovy vymennik
tepla z plastu

Standardne inStalovany bajpas

elektricky predhrievaci register
1000 W integrovany v jednotke

- filter ISO Coarse 60 %
(G4] ([ePM1 50 % (F7?) ako
prislusenstvo v ponuke

- vratane sifonu

regulacia s ovladacim modulom
BM-2

automaticka protimrazova
regulacia ponuka optimalnu
ochranu proti ndmraze

- jednotka je nakablovang,
vybavena na pripojenie
konektormi, signalizacia
vymeny filtra na ovladacom
module alebo na 4-stupfiovom
spinaci
certifikat pasivneho domu

Ziadost na schvalenie DIBt
podana
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VETRANIE OBYTNYCH PRIESTOROV
PLOCHA JEDNOTKA CWL-F-150/300 EXCELLENT

kompaktnd, plocha konstrukcia, na montaz pod strop alebo na

stenu

bajpas je inStalovany Standardne

filtre ISO Coarse 60 % (G4], ePM1 50 % (F?] v ponuke ako

prisluSenstvo

CWL-F-150 Excellent méa Standardne zabudovany elektricky

predhrievaci register 375 W

Trieda energetickej efektivnosti ¥

0bj. prietok vzduchu pri 150 Pa

Stupen rekuperacie tepla, maximalny
Stupeni rekuperacie tepla podla ErP
Stupeii rekuperacie tepla podla PHI?
Specificky prikon (SPI) podla ErP
Specificky prikon (SPI) podla PHI?

Rozmery
priemer kanalovej pripojky
vySka
Sirka
hibka
Filtre

Uginnik
Elektricky prikon

Elektricky prikon
(bez predhrievacieho registra)

Hmotnost
Krytie
Elektrické pripojenie

U A*min, s dvoma snimagmi

1000

CWL-F-150 Excellent

CWL-F EXCELLENT

m3/h

%

%

%
W/mé/h
W/mé/h

kg
IP

e

CFL-F-150 Excellent

150

| A
150
9y
89
84
0,27
0,35

125
1000
660
198

ISO Coarse 60% (G4)
(ePM1 50 % (F?] ako
prislusenstvo)

0,34 -0,49
11-72

52
(pri125m&/h a 100 Pa)

25
30
230 V/50 Hz

2 PHI = Passivhaus Institut [Institdt pasivnych stavieb, Nemecko)

A\RD

CWL-F-300 Excellent
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TECHNICKE UDAJE

Em =
e

e
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CFL-F-300 Excellent

300

300
92
84
85

0,24

0,31

160
1185
644
310

IS0 Coarse 60 % (G4)
(ePM1 50% (F?] ako
prislusenstvo])

0,39-0,53
9-162

79
[pri 225m&/h a 100 Pa)

37
30
230 V/50 Hz



VETRANIE OBYTNYCH PRIESTOROV
CWL-D-70
TECHNICKE UDAJE

vnutorny kryt, biely
vonkajsi nastenny kryt, biely [RAL9010] alebo z uSlachtilej ocele | o

cisty, cerstvy vzduch bez pelu - vetranie pri zatvorenych oknach, bez
hluku z ulice [nielen pre alergikov)

vysuvatelny plastovy protiprudovy doskovy vymennik tepla

stupen rekuperacie tepla minimalne 87 % ! |
bajpas je inStalovany Standardne /
automaticka regulacia protimrazovej ochrany

nizsia spotreba energie vdaka ventildtorom na jednosmerny prad

elektricky predhrievaci register 175 W, zabudovany v jednotke

filtre ISO Coarse 60 % (G4)
ePM1 50 % (F?] v ponuke ako prislu§enstvo na privod vzduchu
signalizacia vymeny filtrov na jednotke

- jednotka je nakablovana, vybavena na pripojenie konektormi

schvalenie DIBt vyziadane

CWL-D 70

Trieda energetickej efektivnosti _
Prietok vzduchu mé/h 70
Prietok vzduchu pristupnil/2/3/4/5 15/25/40/55/70
Stupen rekuperacie tepla, maximalny % 87
Stupen rekuperacie tepla podla ErP % 79
Specificky prikon (SPI) podla ErP W/m?®/h 0,2
Rozmery

priemer jednotky mm 250

otvor v stene mm (260 (so spadom 3° smerom von)

hrubka steny (jednotka s prislusenstvom) mm 500 - 600

hrubka steny (jednotka bez prislusenstva) mm 300 - 500
Filtre 2x IS0 Coarse 60 % (G4) (odvod vzduchu) & 1x 1SO Coarse 60 % [(G4)

[privod vzduchu]) (ePM1 50 % (F7?] ako prisluSenstvo)

Hmotnost kg 14
Krytie IP vnutorny diel IP20/Eelny kryt IPX4
Elektrické pripojenie 230 V/50Hz

‘//c,/'\ PRISLUSENSTVO
I\ - predlZenie biele (RAL 9010) alebo z uglachtilej ocele

dizka: 200 mm pri hribke steny 350 - 300 mm
dizka: 150 mm pri hriibke steny 400 - 350 mm
dizka: 100 mm pri hribke steny 450 - 400 mm
dizka: 50 mm pri hribke steny 500 - 450 mm

doplinkové riadiaca doska [na pripojenie snimacov]
snimac CO, a snimac vihkosti, vnitorne

sietovy vypinac v ponuke

suprava filtrov ISO Coarse 60 % [G4) a ePM1 50% (F?)

Typ \ A B C D E F G
CWL-D-70 \ 398 398 500 - 600 355 315 65 85

Cl/Z



REGULACIA

Ovladaci panel

VETRANIE OBYTNYCH PRIESTOROV
CWL EXCELLENT
REGULACIA — PRISLUSENSTVO REGULACIE

PRIESTOROVY MODUL RM-2

4v1: Automaticke rozpoznanie funkcie podla komponentov v zariadeni:
- regulator priestorovej teploty s dennym/tyZdennym programom

- dialkové ovladanie vetrania obytnych priestorov CWL Excellent/CWL 2
(sucasne s regulaciou priestorovej teploty])

- dialkové ovladanie vsetkych vykurovacich okruhov alebo okruhov so
zmieSavacom (s BM/BM-2 v systéme)

- dialkové ovladanie az ? samostatnych vykurovacich okruhov s viacerymi
RM-2 (s BM/BM-2 v systéme]

- podsvieteny dotykovy displej

- zabudovany snimac priestorovej teploty

- pripojenie cez rozhranie eBus

- vela funkcii: dovolenkaovy rezim, poruchove hlasenia, zobrazenie teplot atd.

- kompatibilny s WOLF Smartset

MIKROPROCESOROVA REGULACIA
S DISPLEJOM NA NASTAVENIE A ZOBRAZENIE JEDNOTLIVYCH FUNKCIi
REGULACIE

- nastavenie pozadovanej hodnoty objemovehao prietoku privodu a odvodu vzduchu
- zapnutie/vypnutie ventilatorov

- nastavitelna tlakova rovnovaha resp. nerovnovaha - t. j. v pripade potreby sa da
v byte pomocou nastavenej hodnoty zamerne vytvorit podtlak alebo pretlak

- hlasenie o filtri na displeji (Udrzba filtra)
- protimrazova ochrana

- zobrazenie nastavenych hodnot

OVLADACI MODUL BM-2

- volitelné pevne stanovené asovacie programy

- farebny displej 3,5"

- jednoduché prechadzanie menu na textovom displeji
- ovladanie otoénym gombikom s tlacidlovou funkciou
- 4 funkéné tlacidla na casto pouzivané funkcie

- slot karty microSD na aktualizaciu softvéru

- montaz na nastenny drziak ako dialkove ovladanie

13
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VETRANIE OBYTNYCH PRIESTOROV
CWL EXCELLENT
PRISLUSENSTVO REGULACIE

PRISLUSENSTVO REGULACIE \

NASLEDUJUCE PRISLUSENSTVO SA DA » SNIMAC VLHKOSTI VZDUCHU - pri prekrogeni vihkosti vzduchu [napr. v kipelni)
PRIPOJIT PRIAMO NA JEDNOTKU sa automaticky zvysi prietok odvodu vzduchu [odvetranie]

» SNIMAC KVALITY VZDUCHU - pri zhoreni kvality vzduchu [napr. v obyvacej izbe)
sa automaticky zvysi prietok odvodu vzduchu [vyvetranie)

+ SNIMAC CO- - pri prekrogeni obsahu CO, sa automaticky zvysi prietok privodu
vzduchu

» RIADENIE DOHRIEVACIEHO REGISTRA (1000 W] - dohrievaci register zvysi
teplotu privodu vzduchu na nastavenu hodnotu

s SNIMAC KVALITY VZDUCHU

ako snimac zmesi plynov na zistenie kvality vzduchu;

vystupny signal 0 - 10 V, napdjanie 24 V;

doplnkova suprava na rozsirenie funkcii je potrebna pri CWL-180 Excellent
a CWL-F-300 Excellent

— SNIMAC VLHKOSTI VZDUCHU

na meranie relativnej vihkosti;

vystupny signal 0 - 10 V, napdjanie 24 V;

doplnkova suprava na rozsirenie funkcii je potrebna pri CWL-180 Excellent
a CWL-F-300 Excellent

= SNIMAC CO,

je potrebny pri prevadzke riadenej obsahom COy;

s konektarovym pripojenim, ako riadiaca velicina regulacie podla COy;
vystupny signal 0 - 10 V, napajanie 24 V;

doplnkova suprava na rozsirenie funkcii je potrebna pri CWL-180 Excellent
a CWL-F-300 Excellent

SNIMAC CO, EBUS POD OMIETKU

. na meranie obsahu COy,
vystupny signal 0 - 10 V, napdjanie 24 V

EXTERNY MODUL ROZHRANIA ISM7E/WOLF LINK PRO

obsahuje:

modul rozhrania ISM7e/WOLF LINK PRO, navod na montaz a obsluhu,

kabel eBus, sietovy adapteér, sietovy kabel

s - modul rozhrania LAN a WLAN na nastennd montaz alebo na mobilné pouZitie
snarm - pripojenie vykurovacich kotlov WOLF na portal/aplikaciu WOLF Smartset
mobilneé pouzitie na nastavenie parametrov vykurovacieho zariadenia

napajanie cez sietovy adaptér alebo USB

EXTERNA SUPRAVA MODULU ROZHRANIA KNX

w 'l | g obsahuje:
S ‘ modul rozhrania ISM8e, modul KNX-IP-BAOS,
| | - navod na montéaz/obsluhu, sietovy kabel
| = na pripojenie vetracich jednotiek WOLF do siete KNX
Kf Upozornenie: da sa pouzit len v kombinacii s BM-2

s



VETRANIE OBYTNYCH PRIESTOROV
CWL EXCELLENT
PRISLUSENSTVO REGULACIE

EXTERNA SUPRAVA MODULU ROZHRANIA MOD-BUS

na pripojenie vetracich jednotiek WOLF do siete Mod-Bus

DOPLNKOVA SUPRAVA NA ROZSIRENIE FUNKCIi

s moznostou pripojenia snimaca kvality vzduchu, snima¢a vlhkosti a dohrievacieho
registra

k dispozicii pre CWL-180 Excellent
CWL-F-300 Excellent

MODULARNY ROZDELOVAC RJ12

obsahuje:
kabel a rozdelovac

KANALOVY SNIMAC VLHKOSTI VZDUCHU

na meranie relativnej vihkosti

CWL-SERVICETOOL

na jednoduché nastavenie parametrov,
bezplatny softvér najdete na nasej stranke

4-STUPNOVY SPINAC SO SIGNALIZACIOU VYMENY FILTRA

Poloha 1: vetranie na ochranu proti vihkosti napr. po¢as nepritomnosti
(dovolenka]

Paloha 2: redukované vetranie

Poloha 3: menovité vetranie zodpovedajuce normalnej prevadzke za pritomnosti
obyvatelov domu

Poloha 4: intenzivne vetranie napr. pocas party, navstevy (vyssia spotreba
kyslika)

4-STUPNOVE DIALKOVE OVLADANIE

so signalizaciou vymeny filtrov
obsahuje vysielaé a prijimac
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VETRANIE OBYTNYCH PRIESTOROV

CWL EXCELLENT
PRISLUSENSTVO

S

ELEKTRICKY PREDHRIEVACI ALEBO DOHRIEVACI REGISTER 1000 W

ENTALPICKY VYMENNIK TEPLA NA REKUPERACIU VLHKOSTI

Hygienicky certifikat: AATCC (VDI 6022)
Stupen rekuperacie tepla podla EN 308: 78 %
Rekuperacia vlihkosti: 59 %

k dispozicii pre CWL-300/400 Excellent
CWL-F-300 Excellent

ZARIADENIE NA GERPANIE KONDENZATU S BEZNAPATOVYM VYSTUPOM
ALARMU S KONEKTOROVYM PRIPOJENIM

obsahuje:
¢erpadlo kondenzatu s beznapatovym vystupom alarmu, hadicu z PVC 10 mm
(dizka 6 m), spatny ventil, adaptér na privod kondenzatu

LETNA KAZETA

ako alternativa k Standardnému vymenniku tepla
bez rekuperacie tepla

k dispozicii pre CWL-180-Excellent

SIFON

s vySkou uzaveru 90 mm

k dispozicii pre CWL-300/400 Excellent

SIFON S GULOCKOU

MONTAZNY STOL
alternativne s prednym panelom

k dispozicii pre CWL-2 Vynikajuce

@



CWL-T EXCELLENT

VETRANIE OBYTNYCH PRIESTOROV
CWL EXCELLENT
PRISLUSENSTVO

SERVISNA SUPRAVA FILTROV G4
na vonkajsi alebo odvadzany vzduch, 2 x ISO COARSE 60 % (G4)

SERVISNA SUPRAVA FILTROV EPM1 50 % (F7)
na vonkajsi vzduch, 2 x ePM1 50 % (F?)

SERVISNA SUPRAVA KOMBI, FILTRE S AKTIVNYM UHLIM
na vonkajsi vzduch, antialergicky 2 x ePM2,5 50 % (M6]
k dispozicii pre CWL-300/400 Excellent

TEPLOVODNY DOHRIEVACI REGISTER 3000 W

vratane ventilu s termostatickou hlavicou v privode a externého snimaca na montaz
do IS0 rury privodu vzduchu, automatického odvzduSnovaca a antikorovych vinitych
rurok
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VETRANIE OBYTNYCH PRIESTOROV
CWL EXCELLENT
PRINCIP FUNKCIE

A N
T T
00000

[T] nastavitelne [T]

T] ventily0-100 % T

[T rozvadzad rozvadzad [T

T} odvodu vzduchu privodu vzduchu T}

T ]

» - - = =
vonkajSi vzduch g

T ) odpadovy vzduch T

T T

T T

T T

] ]
VZDUCHOVY KANAL VZDUCHOVY KANAL VZDUCHOVY KANAL
vedenie vzduchu od rozvadzaca k ven- vedenie vzduchu od rozvadzaca k ven- vedenie vonkajSieho a odpadového vz-
tilom hadicovym kruhovym systémom tilom plochym kanalovym systémom duchu, aj k rozvadzacu privodu a odvodu
?75/63 alebo 63/52 Excellent 50 x 100 alebo 50 x 140 vzduchu ISO rdrami DN 125/160/180
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VETRANIE OBYTNYCH PRIESTOROV
CWL EXCELLENT
PRINCIP FUNKCIE

TECHNICKE VLASTNOSTI ISO RURY

- hustota materidlu 50 kg/m?, antistaticky - izolovany prechod strechou
- sucinitel prestupu tepla 0,041 W/[m?K) - Specialny nd6Z na montaz v ponuke
- rozsah tepl6t-40 °C az +60 ° - podla normy DIN 1946-6

- trieda poZiarnej odolnosti B1 podla DIN 4102-1 overena skuSobnou MPA Dortmund

ISO rdra CWL nahradza tradicéné potrubie zo Spiralovitej vinitej rury s pridavnou izolaciou kruhovym potrubim DN 125, DN 160 a DN 180

z izolacnej parotesnej EPE peny pri nizsich nakladoch. Presne zladené potrubné prvky v kombinacii s izolovanymi streSnymi priechod-
kami maju vynikajuce vyhody:

- rychla montaz (ispora pracovného ¢asu az do 70 % v porovnani s izolovanymi vinitymi rdrami)

- jednoduché cistenie vdaka optimalne hladkému vnitornému
povrchu bez hran

- spajanie tvaroviek pomocou zvieracieho krizku
zabezpecujuceho spoje proti pretoceniu

- vysoke timenie hluku vdaka relativne makkému materialu
- aj po rokoch vizualne a funkéne bezchybné

- trvald izolacia (zabrafuje tvorbe kondenzatu]

- trvala tesnost potrubného systému

- hrubka steny 16 mm = DN 125, DN 160, DN 180
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VETRANIE OBYTNYCH PRIESTOROV

CWL EXCELLENT/CWL
POTRUBNY SYSTEM ISO

ISO-RURA CWL
dlzka 2000 mm

DN 125
DN 160
DN 180

ISO-RURA CWL KOLENO 90° A 45°

DN125
DN 160
DN180

ISO-RURA CWL T-KUS

DN125
DN160

ISO-RURA CWL Y-KUS 45°
DN 180

ISO-RURA CWL REDUKCIA

DN160/125
DN180/125
DN180/160

ZVIERACI KRUZOK
na spojenie rur a tvaroviek a na zabezpecenie proti pretoceniu

DN125
DN160
DN180

UPEVNOVACIA OBJIMKA NA I1SO-RURU

DN125
DN160
DN180

SPECIALNY NOZ

na skracovanie rur.
Specialne ozubenie umoziuje rychly a hladky rez.

CE/D
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vonkajsi
vzduch

VETRANIE OBYTNYCH PRIESTOROV
CWL EXCELLENT/CWL
POTRUBNY SYSTEM ISO

STRESNA PRIECHODKA CWL, TEPELNE IZOLOVANA
dizka 1159 mm

farba ¢ierna alebo ¢ervena DN 125 a DN 160
farba ¢ierna DN 180

LEPIDLO UBBIFLEX HIGH TACK

na upevnenie univerzalnej stresnej panvy CWL na $kridlu resp. strechu

TESNIACA MANZETA
streSnej priechodky CWL

UNIVERZALNA STRESNA PANVA CWL 25° AZ 45°
farba cierna alebo ¢ervena DN 125 - DN 180

PRIECHODKA CWL CEZ PLOCHU STRECHU 0°
DN 125 - DN 180

NASTENNY KRYT CWL S OCHRANNOU MRIEZKOU
farba cierna alebo biela

DN 125
DN 160
DN 180

DVOJITA MRIEZKA

na vonkajsi a odpadovy vzduch
farba biela alebo uslachtila ocel

DN 125 pre CWL-F-150 Excellent a CWL-180 Excellent
DN 160 pre CWL-F-300 Excellent a CWL-300 Excellent

21
Q VETRANIE OBYTNYCH PRIESTOROV



VETRANIE OBYTNYCH PRIESTOROV
CWL EXCELLENT/CWL
TLMICE HLUKU

TLMIC HLUKU

do privodu alebo odvodu vzduchu
dizka 500 mm alebo 1000 mm

R DN 125, timiaca vrstva 50 mm
y DN 160, timiaca vrstva 50 mm
DN 180, tImiaca vrstva 50 mm

TLMIC HLUKU, FLEXIBILNY

dp privodu alebo odvodu vzduchu
dlzka 1000 mm

DN 125, timiaca vrstva 50 mm
DN 160, timiaca vrstva 50 mm
DN 180, timiaca vrstva 50 mm

TLMIC HLUKU

kovovy, do privodu a odvodu vzduchu
dizka 482 mm

DN 125
k dispozicii pre CWL-F-150 Excellent

—
<

. TLMIC HLUKU

kovovy, do privodu a odvodu vzduchu
dlzka 600 mm

DN 160
k dispozicii pre CWL-F-300 Excellent

TLMIC HLUKU A REGULATOR PRIETOKU VZDUCHU

na pripdjaci diel DN 125

r"“& ; TLMIC HLUKU A REGULATOR PRIETOKU VZDUCHU

na pripdjaci diel podlahovej mriezky

CE/Z



FLEXIBILNY KRUHOVY KANALOVY
SYSTEM

FLEXIBILNY PLOCHY KANALOVY
SYSTEM

NAVRH

POKYNY NA ULOZENIE

VETRANIE OBYTNYCH PRIESTOROV
CWL EXCELLENT/CWL
VSEOBECNE INFORMACIE/FLEXIBILNE KANALOVE SYSTEMY

Specialne vyrobené potrubné systémy pre vetraciu techniku na flexibilné ulozenie
na deky, do podhladov a stien.

Dvojvrstvova konstrukcia rdry (vnutri hladka/zvonku vinita) zarucuje:

dobré timenie hluku kvéli nizkemu odporu; vysoku tuhost a napriek tomu mimariadnu
flexibilnost a nizku hmotnost. Systém plochych kanalov Excellent je navySe bez zapachu
a antibakterialny (v ponuke] vdaka ekologickému materialu [PE] a pouzitiu hygienicky
neskodného nového materialu. Minimalne usadeniny prachu v désledku antistatického
vnutorného povrchu (v ponuke] tiez charakterizuju systém flexibilného hadicového
systému ako aj systém plochych kanalov.

Hygienicky st bezchybné vzhladom na Specialny vnutorny povrch, ktory sa velmi lahko
Cisti. Testované bez meratelnej koncentracie zneéistujucich latok vo vzduchu. Kratsie
montazne ¢asy vdaka jednoduchému spracaovaniu bez Specialnych nastrojov; ziadny od-
pad v ddsledku nekoneéného ukladania pomocou rychlospojok; priame uloZenie v liatom
betdne, potere alebo podhlade; vodotesné a vzduchotesné podla EN 1610 vdaka tesnia-
cim krdzkom v spojoch. Kruhove flexibilné hadicoveé systémy su k dispozicii s dvoma
priemermi [vonk./vnut. ?5/63 mm alebo 63/52 mm), plochy kanalovy systém Excellent
je k dispozicii vo velkostiach 50 x 100 mm a 50 x 140 mm.

Optimalna prevadzka sa dosiahne, ked sa prietokova rychlost v potrubi obmedzi na
cca 3,0 m/s (nizky odpor).

Ak pozname maximalnu dizku potrubia (15 m v rodinnom dome) a tidaje o tlakovej strate,
mdZu sa ventily privodu a odvodu vzduchu uz vopred nastavit. Tym sa vyrazne skrati €as
na vyregulovanie.

Objemovy prietok s ohladom na odporuicéani rychlost cca 3,0 m/s:

Flexibilny kruhovy hadicovy systém:

Jednohadicovy rozvod DN 63/52 cca = 20 m3/h
Jednohadicovy rozvod DN ?5/63 cca + 30 m®/h

Plochy kanalovy systém Excellent:

Jednokanalovy rozvod 50 x 100 mm do 30 m®/h
Jednokanalovy rozvod 50 x 140 mm do 55 m®/h

Na rozvod privodu a odvodu vzduchu v budove su k dispozicii rézne rozvadzace vzduchu.
Privodné a odvodné ventily sa pripajaju na hadicovy systém pripojkami.

UloZenie a montaz vedeni privodu a odvodu vzduchu, rozvadzacov vzduchu a pripojok
na privodné a odvodneé ventily sa robi prevazne na podkladovy beton podlahy. MéZe sa
ukladat a montovat aj do podhladov. Privodné a odvodné ventily sa mdzu umiestnit na
strop ako aj do oblasti stien.
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VETRANIE OBYTNYCH PRIESTOROV

CWL EXCELLENT
ROZVADZAGE VZDUCHU

ROzVADZAC VZDUCHU DN 125 - 180

plastovy, do privodu alebo odvodu vzduchu,
antistaticky a antibakterialny

8 hrdiel DN 75 so 4 uzatvaracimi vieckami

Na pripojenie hadic resp. plochych kanalov DN 63, 50 x 100
a 50 x 140 na rozvadza¢ vzduchu je potrebny adapter.
Pri kanaloch 50 x 140 m6Ze byt max. 6 pripojeni.

Upozornenie: Treba pouzit aj fixacny a tesniaci krizok DN 75!

ROZVADZAC VZDUCHU DN 125 - 180

plastovy, do privodu alebo odvodu vzduchu,
antistaticky a antibakterialny

16 hrdiel DN 75 s 8 uzatvaracimi vieckami

Na pripojenie hadic resp. plochych kanalov DN 63, 50 x 100
a 50 x 140 na rozvadzac vzduchu je potrebny adapter.
Pri kanaloch 50 x 140 mdZe byt max. 12 pripojeni.

Upozornenie: Treba pouZit aj fixaény a tesniaci kriZzok DN 75!

ROZVADZAC VZDUCHU DN 125 - 180

plastovy, do privodu alebo odvodu vzduchu,
antistaticky a antibakterialny

24 hrdiel DN 75 s 12 uzatvaracimi vieckami

Na pripojenie hadic resp. plochych kanalov DN 63, 50 x 100
a 50 x 140 na rozvadzac vzduchu je potrebny adaptér.
Pri kandloch 50 x 140 mdze byt max. 18 pripojeni.

Upozornenie: Treba pouZit aj fixaény a tesniaci kriZok DN 75!

ROzVADZAC VZDUCHU MINI 6 - 75

plastovy, do privodu alebo odvodu vzduchu,
antistaticky a antibakterialny

Na pripojenie hadic resp. plochych kanalov DN 63, 50 x 100
a 50 x 140 na rozvadzac vzduchu je potrebny adaptér.

Upozornenie: Treba pouzit aj fixany a tesniaci krizok DN 75!

ROZVADZAC VZDUCHU MINI 8 - 75

plastovy, do privodu alebo odvodu vzduchu,
antistaticky a antibakterialny

Na pripojenie hadic resp. plochych kanalov DN 63, 50 x 100
a 50 x 140 na rozvadza¢ vzduchu je potrebny adapter.

Upozornenie: Treba pouzit aj fixacny a tesniaci krdzok DN 75!

ROZVADZAC VZDUCHU MINI 12 - 75

plastovy, do privodu alebo odvodu vzduchu,
antistaticky a antibakterialny

Na pripojenie hadic resp. plochych kanalov DN 63, 50 x 100
a 50 x 140 na rozvadzac vzduchu je potrebny adaptér.

Upozornenie: Treba pouzit aj fixacny a tesniaci krizok DN 75!

o



VETRANIE OBYTNYCH PRIESTOROV
CWL EXCELLENT
ROZVADZAGE VZDUCHU

ROzVADZAC VZDUCHU MINI 16 - 75

plastovy, do privodu alebo odvodu vzduchu,
antistaticky a antibakterialny

Na pripojenie hadic resp. plochych kanalov DN 63, 50 x 100
a 50 x 140 na rozvadzac vzduchu je potrebny adapter.

Upozornenie: Treba pouzit aj fixacny a tesniaci krizok DN 75!

REGULATOR OBJEMOVEHO PRIETOKU
V-EASY

na nastavenie objemového prietoku vzduchu na rozvadzaci

SKRTIACI KOTUC DN 75

na rozvadzac vzduchu DN 125 - 180,
plastovy, antistaticky a antibakterialny
10 ks

KOLENO 90°

DN 63
DN 75

ADAPTER DN 63

na pripojenie na rozvadzac vzduchu DN 125 - 180,
plastovy, antistaticky a antibakterialny

Upozornenie: Treba pouzit aj fixacny a tesniaci krizok DN 63!

ADAPTER NA PLOCHY KANAL 50 X 100
na pripojenie na rozvadzac vzduchu DN 125 - 180,
plastovy, antistaticky a antibakterialny

Upozornenie: Treba pouZzit aj tesniaci kriZok 50 x 100!

ADAPTER NA PLOCHY KANAL 50 X 140
na pripojenie na rozvadzac vzduchu DN 125 - 180,
plastovy, antistaticky a antibakterialny

Upozornenie: Treba pouZit aj tesniaci kriZzok 50 x 140!
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VETRANIE OBYTNYCH PRIESTOROV

CWL EXCELLENT

FLEXIBLNY HADICOVY SYSTEM, KRUHOVY

HADICA ROZV0ODU VZDUCHU

s hladkym vnutornym povrchom, DN 63/52, zvitok 50 m
antistaticka a antibakterialna DN ?5/63, zvitok 50 m
s hladkym vnutornym povrchom DN 63/52, zvitok 50 m

DN ?75/63, zvitok 50 m

RYCHLOSPOJKA NA HADICU ROZVODU VZDUCHU

antistaticka a antibakterialna DN 63/52

DN ?5/63
MANZETY
na multi-rozvadzac vzduchu DN 125, 2 kusy

DN 125, 2 kusy

MULTI-ROZVADZAC VZDUCHU

kovovy, na privod a odvod vzduchu vratane timica hluku
material timic¢a hluku s uzavretymi pormi podla DIN 1946-6
dlzka 482 mm

DN 125: spolu 2 x 10 hrdiel DN 75 alebo DN 63/52 kazdy rad s 5 vieckami

K dispozicii pre CWL-F-150 Excellent
MULTI- ROZVADZAC VZDUCHU

kovovy, na privod a odvod vzduchu vratane timica hluku
materidl timic¢a hluku s uzavretymi pérmi podla DIN 1946-6

DN 160: spolu 2 x 9 hrdiel DN ?5/63 alebo 63/52 kazdy rad s 5 vieckami
K dispozicii pre CWL-F-300 Excellent

PRIPOJKA NA VENTIL DN 125, 1 VIECKO A 2 HRDLA NA RURU

s krytom pripojky na ventil DN 125 )
antistaticka a antibakterialna DN 63/52, d!Zka =325 mm
DN 75/63, dlzka = 325 mm

Upozornenie: Treba pouZzit fixacny a tesniaci krizok!

PRIPOJKA NA VENTIL DN 125, 1 VIECKO A 2 HRDLA NA RURU

s krytom pripojky na ventil DN 125,
antistaticka a antibakterialna DN 75, dizka = 325 mm

Upozornenie: Treba pouzit fixaény a tesniaci krdzok!

PRIPOJKA NA PODLAHOVU MRIEZKU

jedno viecko a 2 hrdla na rury
antistaticka a antibakterialna DN 75/63, dizka = 300 mm

Upozornenie: Treba pouzit fixacny a tesniaci kriZzok. Pri DN 63 pouZite adaptér DN 63!

FIXACNY KRUZOK

antistaticky a antibakterialny DN 63/52, (balenie 10 kusov]
DN ?5/63, (balenie 10 kusov]

TESNIACI KRUZOK

DN 63/52, balenie 10 kusov
DN 75/63, balenie 10 kusov

@



VETRANIE OBYTNYCH PRIESTOROV
CWL EXCELLENT
PLOCHY KANALOVY SYSTEM EXCELLENT

PLOCHY KANAL

s hladkym vnatornym povrchom,
antistaticky a antibakterialny 50 x 100, zvitok 50 m
50 x 140, zvitok 20 m

KOLENO 90° CWL NA PLOCHY KANAL

antistatické a antibakterialne 50 x 100, zvislé
50 x 100, vodorovné

50 x 140, zvislé
50 x 140, vodorovneé

Upozornenie: Treba pouzit tesniaci kriZok!

RYCHLOSPOJKA NA PLOCHY KANAL

antistaticka a antibakterialna 50 x 100
50 x 140

Upozornenie: Treba pouZit tesniaci kriZok!

TESNIACI KRUZOK NA PLOCHY KANAL
antistaticky a antibakterialny 50 x 100, balenie 10 ks

TESNIACI KRUZOK NA PLOCHY KANAL
antistaticky a antibakterialny 50 x 140, balenie 10 ks

VIECKO NA TVAROVKU

antistatické a antibakterialne 50 x 100, balenie 10 ks
50 x 140, balenie 10 ks

PRIPOJKA NA VENTIL DN 125

s 1 resp. 2 hrdlami na pripojenie kanala s 1 vieckom
antistaticka a antibakterialna, vratane prekrytia pripojky na ventil DN 125

dizka L= 240 mm 50 x 100 - 90°
dlzka L=330 mm 50 x 140 - 90°

Upozornenie: Treba pouZit aj tesniaci kruzok 50 x 100 resp. 50 x 140!

PRIPOJKA NA PODLAHOVU MRIEZKU

s 1resp. 2 hrdlami na pripojenie kanala s 1 vieckom
antistaticka a antibakterialna, vratane uzatvaracieho viecka

dizka L=220 mm 50 x 100 (2 hrdla na pripojenie kanala)

Upozornenie: Treba pouzit aj tesniaci krizok 50 x 100!

PRIPOJKA NA PODLAHOVU MRIEZKU
s 1 hrdlom na pripojenie kanala s 1 vieckom
antistaticka a antibakterialna, vratane uzatvaracieho viecka

dizka L=240 mm 50 x 140 (1 hrdlo na pripojenie kanéla)

Upozornenie: Treba pouzit aj tesniaci kriZok 50 x 140!
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VETRANIE OBYTNYCH PRIESTOROV
CWL EXCELLENT
PLOCHY KANALOVY SYSTEM EXCELLENT

PODLAHOVA MRIEZKA, KOVOVA

biela alebo z uslachtilej ocele

ROzVADZAC VZDUCHU

kovovy, na privod a odvod vzduchu
vratane timiéa hluku na priamu montaz na CWL-F-150-Excellent
material timi¢a hluku s uzavretymi pérmi podla DIN 1946-6

DN 125: spolu 2 x 6 hrdiel 50 x 100 s 3 vieckami

ROzVADZAC VZDUCHU

kovovy, na privod a odvod vzduchu
vratane timica hluku na priamu montaz na CWL-F-300-Excellent
materidl timica hluku s uzavretymi pérmi podla DIN 1946-6

DN 160: spolu 2 x 9 hrdiel 50 x 100 s 5 vieckami

SKRTIACI KOTUC NA PLOCHY KANAL
antistaticky a antibakterialny 50 x 100, balenie 10 ks
k dispozicii pre CWL-F-150 Excellent

FLEXIBLNY KRUHOVY HADICOVY SYSTEM NA PLOCHY KANAL

ADAPTER 90° Z KRUHOVEHO DN 75 NA PLOCHY KANAL 50 X 100
antistaticky a antibakterialny

Upozornenie: Treba pouzit aj fixacny a tesniaci kruZok!

- . ADAPTER 2 X KRUHOVY DN 75 NA 1 X PLOCHY KANAL 50 X 140
’*Vi antistaticky a antibakterialny

Upozornenie: Treba pouZit aj fixacny a tesniaci krizok!

UNIVERZALNY DRZIAK NA PLOCHY KANAL 50 X 100, 50 X 140 A KRUHOVU
RURU @ 63 MM A @ 75 MM
10 kusov




VETRANIE OBYTNYCH PRIESTOROV
CWL EXCELLENT
VENTILY NA PRIVOD A 0DVOD VZDUCHU

UNIAIR 125R

dizajnovy ventil, kruhovy, na privod a odvod vzduchu

UNIAIR 125Q

dizajnovy ventil, Stvorcovy, na privod a odvod vzduchu

FILTRACNA VLOZKA
5 kusov

k dispozicii pre ventily na odvod vzduchu CWL

VENTIL NA ODVOD VZDUCHU Z KUCHYNE S FILTROM ISO COARSE 45 % (G3)
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